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SIZ TEHNIČKE KULTURE 
OPĆINE MEDVEŠČAK 
KINO KL UB "ZAGREB" 
TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 14 
4I000 ZAGREB

Predmet

Ponuda br. 15/88.

U prilogu Vam dostavljamo ponudu za izvođenje grad.
obrtničkih i elektroinstalaterskih radova u iznosu od:

1. Grad, obrtnički radovi 12.532.98o.-
2. Elektroinstalaterski 4.85I.I00.-

UKTTPNO: 17.384.080.-

Slovima:sedamnaestmilionatristoosamđesetčetiritisućeosamđesetdinara

Sa radovima možemo započeti odmah po potpisu ugovora i 
uplati avansa u iznosu od 7o%, a završiti ih za 45 radnih dana.

Sa ponudom ostajemo u opciji Зо dana.

U očekivanju poslovne suradnje drugarski Vas pozdravljamo!



SIZ TEHNIČKE KULTURE OPČINE 
MEDVEŠČAK
KINO KLUB "ZAGREB"
TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 14

PONUDBENI TROŠKOVNIK

ELEKTRIČNA INSTALACIJA

kopl. 1

1. Dobava, montaža (dopuna) i spajanje 
opreme u postojećem razdjelniku oz-

kom 1

nake RO
12 kom- automatski osigurač 
"L"-10,6 A.
Ođspajanje i ponovno spajanje 
ormara.

2. Dobava, montaža i spajanje svje­
tiljke "DEKOR" Zabok, tip DZ (bi­
jela) sa žaruljom do 100 W. kom 64 -------- —...

3. Dobava, montaža i spajanje svje­
tiljke "DEKOR", tip DZ-652 Ms 
polirana sa žaruljom do 40 W. kom 7 — — ■

4. Dobava, montaža i spajanje svjet­
iljke "DEKOR",tip DZF-5 (bijala) 
sa Fc-20W BB-4500°, komplet sa 
prigušnicom i elektronskim star- 
terom. kom 10 b—-• ------

5. Dobava, montaža i spajanje panik 
svjetiljke "ELEKTRONIKA" Zadar, 
tip E-176-Fc. kom 6 e“l" "—

6. Dobava, polaganje u odgovarajuće 
plastične cijevi i Cs 13,5 i spa­
janje voda PPY 3x1,5 mm2 za ras­
vjetu, uključivo štemanje zidova. m 800

7. Dobava, montaža i spajanje elektro- 
instalacionog mikro materijala "EL- 
ektrokontakt"
prekidač obični kom 7 Lf^, OCrec
prekidač serijski kom 3 £ -
prekidač izmjenični kom 2 1
prekidač sa regulatorom svjetla kom 15 2Ј/Г z



9. Skidanje postojeće instalacije 
za rasvjetu.

9. Ispitivanje instalacije i ispi­
tni protokol.
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TROŠKOVNIK

GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA

I. RUŠENJA

1. Vađenje unutarnjih dovratnika 
a) vel. do 2,00 m2 
b) vel. 2,00-4,00 m2

kom
kom

1
2 OstOCl, - -

si -
2.Rušenje betonskih stepenica vel.

20 ' х 28 х 150 cm. kom 2 2 7. -
3. Rušenje pregradnih zidova od op­

eke debij.12 cm s obostranom žbuk­
om. Rušenjem je obuhvaćeno i ru­
šenje serklaža u njima. U stavku 
obračunati čišćenje i slaganje 
opeke na gradilištu ili utovar u 
transportno sredstvo. m2 5,00 /<72,670^ —

4. Rušenje zidnog šanka od pune 
opeke, obostrano ožbukano. Uk­
ljučivo i skidanje horizontalne 
kamene ploče i utovar.u transpo­
rtno sredstvo. m3 1,60 -

5. Dubljenje zida od opeke u prod­
užnom mortu za električne ins­
talacije, presjek 5/5 cm. m ’ '100,00 3,

6. Rušenje zidova od pune opeke 
debij.12 cm s obostranom žbukom. 
Uključivo i otvor u transportno 
sredstvo. тЗ 2,00 Q. C, čo езл>/ -

7. Demontaža ugrađene opreme-ok- 
rugle forelje promjera 0 k2i 
di 0 200 cm, drvene konstruk­
cija obložena ultrapas-om i 
skajem. kom 1 2~7& a 27,^е)о t -

8. Demontaža ugrađene vitrine s poli­
cama u otvoru zida između kluba i 
separea, vel.150/150/60 cm. kom 1 •7 £ ~~

I. RUŠENJA

II . ZIDARSKI RADOVI

1. Zidanje zidova i zatvaranje 
otvora, blok opekom debljine 
25 cm i više u produžnom mo­
rtu. тЗ 4,80



2. Zidanje pregradnih zidova i
zatvaranje otvora šupljom ope­
kom MO-15 debljine 7cm u pro­
dužnom mortu. m2 15,00 i Зр&а —

3. Gruba i fina žbuka zidova i 
stropova od opeke a djelomično od 
od betona. Kod djelomičnih plo­
ha od betona iste je potrebno 
nakvasiti vodom i naštrcati ri­
jetkim cementnim mortom M-10. 
Sve plohe moraju biti potpuno 
ravne, a sudari ploha i bridovi 
oštri. m2 60,00 17?^, - 1 C&, -

4. Izrada cem.glazure na mjestima 
oštećenog poda od rušenja zidova. 
Cementni mort M-15 sa oštrim pi­
jeskom. Ploha mora biti potpuno 
ravna. m2 5,00 -

5.Betoniranje stepenica na mjestu 
probijanja novog otovra za vrata. 
Stepenice vel.28/20/140 cm, izra­
đene od betona MB-20 i zaglađene 
do te mjere da se mogu obložiti 
u materijalu kao pod. Uključivo 
potrebna oplata. kom 3,00 е><&аз ■—

6.' Namješten je i ugrađivanje dovra- 
tnika pomoću željeznih sidra.
a) vel. do 2 m2 kom 1 4 Г* “ 4 езсва t —

b) vel.2-4 m2 kom 1 <37. ■—

7. Dobava i ugradba gotovih montažnih 
nađvoja iznad vratiju i pregradnom 
ziđu debljine 12 cm. Dužina nađvoja 
120 cm. kom 1 44. — 4 A '&cnn ~—

8. Dobava i ugradba željeznih pragova 
na vratima s različitim visinama 
ili različitim vrstama podova. m ’ 1,00 -

9. Dobava i ugradba NP I čeličnih no­
sača u zidove kod proširenja ili 
probijanja novih otvora u već po­
stojećim zidovima opeke. 
Redosljed radova je slijedeći: 
a) izvrđiti štemanje zida na verti­
kalnim rubovima budućeg otvora i 
taj rub ojačati armirano betonskim 
stupom širine 20 cm, a dubine cca 
65 cm (ovisno o debljini zida) MB- 
-20, armirati s 4 0 12 mm i vilice 
0 6 mm/20cm.
b) Nakon toga se podvlače čelični 
nosači i to postepeno u jednu, pa 
u drugu polovinu zida, a oni leže



nastavak st.9.
na novo izvedenim armirano bet­
onskim stupovima.
c) ruši se zid ili proširuje ot­
vor.
d) NP I - čilični nosači se među­
sobno vare.
Za vrijeme rada treba poduprijeti 
konstrukciju.
a) nadvoj sa 2 NP I -20
b) betoniranje rubova uključivo 
oplata. Željezo i podupiranje.

ml 1,50 f -

m3 0,60 -

II. ZIDARSKI RADC

III. STOLARSKI RADOVI

1. 1-krilna puna glatka vrata u deb­
elom ziđu veličine 100/200 cm sv­
ijetle mjere.Okvir 7/15 cm. Uklj- 

\učivo sav potreban okov i ličenje 
uljanom bojom.

2. Oblaganje stepenica hrastovim 
daskama debij.30 cm. Stepenice 
vel. 30x150 х 3 cm.

IV. SOBOSLIKARSKO-ličilački radovi

1. slikanje starih i djelomično 
novo ožbukanih zidova i stro­
pova sa prethodnim skidanjem 
stare boje, gletanjem do potpu­
ne glatkoće i slikanje poliflo- 
fom u boji po izboru projektanta.

2. Ličenje stare stolarije sa palj­
enjem stare boje i kitanjem, bru­
šenjem do potpune glatkoće i li­
čenjem u boji po izboru projekta­
nta.

kom 1 74»^

III. STOLARSKI RA: сЈбчЕ O°G/“

m2 530,00 2 & Г®/ “ 4, »ГС “
m2 70,00 ~ 42/^

IV. SOBOSLIKARSKI
V. PODOVI

1. dobava i postava poda od kerami­
čkih pločica vel.20/20 cm u pro­
storu garderobe i oko šanka. Boja 
po izboru projektanta. U stavku 
uključiti trganje starih kerami­
čkih pločica te utovar u transpo­
rtno sredstvo. m2 25,00 — jt <№ e-&4Sj —

V. PODOVI UKUPNO:
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